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三、 專題製作程序


�  �


LabVIEW程式撰寫       DXP電路板Layout


�  � 


壓克力加工過程          電路板製作過程


四、結論


農業自動化對於解決農村勞力短缺及改善工作環境、提昇農業生產力及農產品質、降低產銷成本及提高市場競爭力等方面成效極為顯著。本專題為改善農業用溫室，使用Labview & DAQ卡整合溫度與溼度控制電路，作溫室環境之自動化控制，成果顯示溫溼度控制效果極佳。


�  �


  電腦監控及顯示面板         專題完成品圖








專題內容摘要


自動化是綜合自動檢測、回饋和判定控制等以程序指令方式直接操縱的自動運轉。所以，在電腦未普遍使用前，自動化只是高級的機械化，只有全面使用電子電腦才是自動化的主要標誌。自動化已為工業文明發展史帶來嶄新的階段。


推動「農業自動化」，提昇國內農產業的自動化程度，是農業轉型的重要措施。農業自動化工作重點為農作物生產自動化，而自動化溫室之目標是希望簡化溫室的工作，並且能夠統一監控環境因素，以利於植物之生長，此即為農作物生產自動化之重點。


    本專題是以自動化溫室之溫溼度控制為目標，使用Labview & DAQ卡整合溫度、光度與溼開關作環境之控制，並結合風扇、電磁閥與加熱燈泡作環境上的控制。我們是仿照常態下的環境來作為控制環境，用以壓克力板做出一個箱子，並將感測器安置在箱子四周。最後將所有感測器與控制端連上，並使實驗結果顯示於電腦上。


    實驗結果則顯示，本控制系統確實可以在實際控制應用上實現，其調整結果亦相當快速良好。








一、 農業自動化


農業自動化工作重點包括農作物生產自動化、畜牧生產自動化、漁業生產自動化及農產運銷自動化四個部份。在發展過程中逐步建立種苗及畜禽生產技術、精準管理技術、生物感測與監控技術、非破壞性檢測技術、E- Automation技術等重要關鍵技術之基礎，再加以推廣運用，以機械代替勞力之「點」的自動化，進而推動農業生產「線」的自動化，再延伸到管理階層「面」 的自動化。





二、 自動化環境監控製作原理


本專題之目標是希望簡化溫室的工作，並且能夠統一監控環境之溫溼度等因素，以利於植物之自然生長。作法是以使用Labview & DAQ卡整合溫度與溼度控制電路作環境之控制，並結合電磁閥與風扇及發熱源(燈泡)作溫溼度的即時控制。在灌溉方面是以電磁閥控制水源以滴灌之方式作灌溉，可有效管理植物生長。


   �


環境溫溼度監控流程








指導老師：             日四技機械四甲 專題學生：湯瑋傑、石勝元、楊景博、李榮豪、張紘豪、陳卿德








楊景博、李榮豪


張紘豪、陳卿德








[image: image4.jpg]e

i




[image: image5.jpg]


[image: image6.png]FERE2 vi [BE[X]

Ele Edit Yev Bojct Opete ook Window Help

FIEEECIER e AR PUAE FIEE B IR S IR AR
EREMERE ARSER AAAHT FRE WEE B HRE
SREM |2009F6R2H RER | TF 02:19:57 EXIT
R (4D5%0)
] (4Ds30) pioto EaN e
LIGHT ON 2481 T
peter
2455 T 102520 PN 4 -
BEAE
25.97 T
BEEE ”
o144 T 97 T
T Jes ¢ BERETR
120 140 1221 g
Time (sec)
EREELE
B 2
EEE 122.1
56.26 oy sec
M kiET
S8.26  %RH 60 wrn
Min
g g T i i S7.74  oRH sec
61 81 101 121 141
Time (sec)
< - - >



[image: image7.jpg]


[image: image8.emf] 

START  

感應溫度  

溫度過高  

感應溼度  

溫度過低  

風扇啟動  

濕度不足  

電磁閥啟動 \   電燈啟動  

